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Ihre Vorteile:
Kompakte Größe

Einfache Bedienung

Flexibel einsetzbar  
durch verschiedene  
Abschnittslängen

Automatische Kontrolle 
von Rollenzuführung  
und Zangenvorschub

 

Integrierte Scheiben- 
ausgleichsüberwachung  
für konstante Umfangs- 
geschwindigkeit der Trennscheibe, 
auch bei Abnutzung  

Alle Vorschubparameter regelbar 
während des Trennvorganges
 
 
 
 

Hubbalkenspannung  
getrennt ansteuerbar
  
Schneller Wechsel und leichte 
Anpassung der Spannschalen  
an unterschiedliche  
Werkstückquerschnitte

 

Hydraulische Trockentrennmaschine RST-350 

Für ein effizientes Konfektionieren  
und Ablängen von Stahlseilen
 
Die Trockentrennmaschine der Serie RST-350 zum Trennen von Stahlseilen bis max. Ø 20 mm zeichnet sich  
durch einen hydraulisch angesteuerten Zangenvorschub mit integrierter Werkstück-/Seilzuführung aus.
Die Anlage kann vollautomatisch betrieben werden, was die Kosten pro Schnitt auf ein Minimum reduziert.

Alle Maschinen dieser Baureihe sind zertifiziert 
mit dem CE-Zeichen gemäß EG-Richtlinie 
2006/42EG.
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Wo Sägen aufhört, fängt Trennen an.

Phone +49 6261 9726-0
Fax +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

SilverCut GmbH 
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND

Gute Gründe  
für SILVERCUT ...

Über 40 Jahre Erfahrung auf  
dem Gebiet der Trenntechnik 
und mehr als 2.800 ausgelieferte 
Trennsysteme sprechen für sich. 

Wir freuen uns   
auf Ihre Anfrage!  

ALLES AUS EINER HAND
Durch unsere Integration in die PÜTZ GROUP und den daraus resultierenden  
Synergieeffekten sind wir in der Lage, Ihnen über Produktions- und Sonder-
trennmaschinen hinaus, auch die passende Prüftechnologie zur Kontrolle  
von Oberflächen und Maßhaltigkeit anzubieten.

Spannung von 10 bis 20 mm mit wechselbaren 
Aufnahmen.

Automatische Kontrolle von Rollenzuführung und Zangenvorschub.

Querschnittgröße der zu spannenden Teile: 10 – 20 mm

Trennscheibengröße bis max. Ø 350 mm

Stufenlose Drehzahlregelung von 63 – 80 m/s

Hydraulisch angesteuerter Zangenvorschub mit integrierter Zuführeinheit

Anschlußbereit für Entstauber- und Absaugsystem

Optional: Abführkanal zum Ablegen der Werkstücke

Ausstattungsmerkmale:


