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Erweiterung für die Serie RSP-400 N

Automatisierte Beladung und Zuführung 
Ihrer Werkstücke
Mit dieser Erweiterung geben wir Ihnen die Möglichkeit, die Werkstückbeladung und -zuführung Ihrer Maschine 
der Serie RSP-400 N zu automatisieren und somit Ihren Personaleinsatz effizienter zu gestalten.
Die Erweiterung besteht aus Kettenförderer mit Übergabestation und vollautomatischer Zuführung.

Zuführeinheit  
mit Übergabe- 
station

Kettenförderer/  
Pufferlader  
mit 20 Auflageplätzen

Ihre Vorteile:
Ideal zur Vorlage und Pufferung  
von Rundstäben sowie Flach- und 
Führungsschienen 

Beschädigungsfreie Übergabe 
durch integrierte Übergabestation

Genaue Schnittlängenermittlung 
durch integrierte Linear- 
Vorschubeinheit 

Steuerung und Überwachung  
in Maschinensteuerung integriert 

Beladung des Schrägbettladers 
manuell oder durch Kran 

Absicherung gegen Eingriff  
im Gefahrenbereich:  
Bedienseite mit Lichtgitter, 
Rückseite mit Schutzzaun



PS: Weniger Papier!  
Mehr digital!
Abonnieren Sie unsere News + Innovationen  
in Zukunft in elektronischer Form und helfen  
Sie uns, die Umwelt zu schonen.
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Wo Sägen aufhört, fängt Trennen an.

Phone +49 6261 9726-0
Fax +49 6261 9726-10
info@silvercut.de
www.silvercut.de

SilverCut GmbH 
Bahnhofstraße 8/1
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND

Gute Gründe  
für SILVERCUT ...

Über 40 Jahre Erfahrung auf  
dem Gebiet der Trenntechnik 
und mehr als 2 800 ausgelieferte 
Trennsysteme sprechen für sich. 

Auf Ihre Anfrage  
freuen wir uns! 

ALLES AUS EINER HAND
Profitieren Sie von den Synergieeffekten, die sich durch unsere Integration in die Pütz Group ergeben!
Über Produktions- und Sondertrennmaschinen hinaus können wir Ihnen auch die passende Prüftechnologie  
zur Kontrolle von Oberflächen und Maßhaltigkeit anbieten.
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Kettenförderer:  

 h Für Rundstäbe von Ø 10 mm – 40 mm 
 sowie Flach- und Führungsschienen von 10 mm – 40 mm

 h 20 Auflageplätze (Länge ca. 6 000 mm)
 h Übergabestation hebt das Werkstück aus dem Auflageplatz und übergibt  

 es über ein angetriebenes Riemenband an die Zuführeinheit

Zuführeinheit:  

 h Mit integrierter Linear-Vorschubeinheit (Servo-Linear-Achse ca. 7 000 mm)
 h Mit integrierter Edelstahlwanne für Kühlmittelrückführung


